
 

Breites Angebot
Geeignet für den Verkauf von Süßwaren, Snacks, Non-
Food und Getränken.
 

Flexibel konzipiert
Je nach Ausführung bis zu 4 bzw. 6 Schächte für Getränke 
und 3 bis 6 Spiralen pro Ebene.

Kühlung
Kompakte Einschubkühlung im Innenraum. Unterschiedli-
che Temperaturzonen für Spiral- und Getränkebereich.

Einfache Inbetriebnahme
Lieferung mit Hubwagen und ohne Palette, so kann der Au-
tomat ohne Einstellarbeit vom Spediteur vor Ort aufgestellt 
werden.

Servicefreundlich
Alle Komponenten sind langzeiterprobt und besonders 
servicefreundlich zugänglich.

 
High Security 
Beide Varianten (1500 und 2020) sind mit High Security 
Ausstattung erhältlich. 

Outdoor
Der FS 2020 ist für alle Standorte optimal ausgestattet und 
auch als Outdoor-Version erhältlich. Diese bietet zusätzlich 
zur High Security Austattung zahlreiche weitere Extras und 
entspricht der Schutzklasse IP24.

 
Ökologisch gedacht
Energieeffi zienz A+, Isolierverglasung aus Verbundsicher-
heitsglas und energiesparende LED-Beleuchtung.

Qualität
„Made in Germany“ - absolut zuverlässig, besonders war-
tungsarm und mit langer Lebensdauer.
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Technische Daten

Sielaff GmbH & Co. KG 
Automatenbau  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Deutschland
Telefon: +49 (0) 98 25 18-0
Fax: +49 (0) 98 25 18-155
E-Mail: info@sielaff.de 
Web: www.sielaff.com
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EC High Security Outdoor

FS 1500 X X -

FS 2020 X X X

Warenfachbreite 3 Spiralen/Ebene 4 Spiralen/Ebene

Spiralebenen
4 - 7 
Standard: 6

4 - 7 
Standard: 6

Max. Anzahl von 
Schächten

4 3 

Warenfachbreite 4 Spiralen/Ebene 5 Spiralen/Ebene 6 Spiralen/Ebene

Spiralebenen
4 - 7 
Standard: 6

4 - 7 
Standard: 6

4 - 7 
Standard: 6

Max. Anzahl von 
Schächten

6 6 5

FS 1500 FS 2020 FS 2020 EO

Abmessung (HxBxT) 
in mm

1.830 x 880 x 700 1.830 x 990 x 880 1.855 x 1055 x 1000 Flachdach

Gewicht (ohne Befüllung) Ca. 297 kg Ca. 400 kg Ca. 430 kg

Elektrischer Anschluss
230 V
50Hz
10A

230 V
50Hz
10A

230 V
50Hz
10A

Leistungsaufnahme 400 W 670 W 670 W

Übersicht der verfügbaren Modelle:

Konfi gurationen nach Maß - FS 1500:

Konfi gurationen nach Maß - FS 2020:

Abmessungen:

FS Serie


