
Aroma SE 200 / 300

Die Linie Aroma bietet eine breite Auswahl an 
Espressomaschinen, vom Modell mit zwei Gruppen 
200 bis zum Modell mit drei Gruppen (300) in der 
elektronischen Ausführung.
Die Modelle SE 200 und SE 300 sind mit elektronischem 
Vorbrühen und elektronischer Regulierung vom Kaffee in 
der Tasse ausgerüstet
Die Linie Aroma wurde mit der Zielsetzung entwickelt
und gebaut, allen professionellen Ansprüchen gerecht zu
werden, und steht für die hohe Qualität der Technologie
von Saeco.

Ausstattungsmerkmale
• Die vorgeheizte Brühgruppe sorgt immer für die 

optimale Temperatur und zwar unabhängig davon, ob 
ein Brühvorgang läuft oder nicht. Je nach Kaffeemischung 
können verschiedene Thermostate verwendet werden

• Doppeltes Vorbrüh-System: mechanisch oder elektronisch 
und mechanisch

• Herausragende Boiler-Kapazität – eine der größten auf 
dem Markt

• Hauptschalter mit 3 Positionen: volle/reduzierte Leistung 
und Energiesparmodus für elektrische Heizung

• Teflonbeschichtete, volumetrische Dosiereinrichtung

Zubehör
• Wasserenthärter

Aroma SE 200
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Aroma SE 200 / 300

Technische Daten Aroma SE 200 Aroma SE 300
Aufbau 
Maße Breite x Höhe x Tiefe (mm) 770 x 540 x 560 mm 980 x 540 x 560 mm
Gewicht 62,5 kg 77 kg
Material Rahmen  hitzebeständiger Stahl hitzebeständiger Stahl
Material Gehäuse ABS/rostfreier/lackierter Stahl ABS/rostfreier/lackierter Stahl

 
Elektrische Eigenschaften
Netzspannung 400V/50Hz 3N~ 400V/50Hz 3N~
Leistung bei maximaler Energie 5000 W 6000 W 5000 W 6000 W
Leistung bei reduzierter Energie 3500 W 4200 W 3500 W 4200 W
Beheizte Tassenabstellfläche (240 V~) 180 W 240 W

 

Wasservorrichtungen
Boilerkapazität 13 l 21 l
Material Boiler Kupfer Kupfer
Unabhängiger Wärmeaustauscher für Heißwasser • •
Beheizte Brühgruppen aus verchromtem Messing /elektr. 2 3
Dampfentnahmerohr aus rostfreiem Stahl 2 2
Heißwasserauslauf aus rostfreiem Stahl 1 1
Boilerbefüllung automatisch/manuell • •
Volumetrische Pumpe (eingebaut) • •
Rücklaufsperre • •

 

Wasseranschlüsse
Wasserversorgung / Standard Festwasseranschluss Festwasseranschluss
Wasseranschluss 3/8“ (1-8 bar) 3/8“ (1-8 bar)
Wasserfilter optional optional

 

Weitere Funktionen
Kaltwasservormischung für Heißwasser • •
Elektronisches Vorbrühsystem • •
Elektronisch programmierbare Tassenfüllmengen • •
Kapselvorrichtung optional optional
Anzahl Produktwahltasten 11 16

 

Leistungen
Dampfbezug kg/h 6,9 9,5
Heißwasserproduktion pro Stunde (150 ml Tassen) 300 350
Kaffeeproduktion pro Stunden (30 ml Tassen in 25-30”) 300 450

Aroma SE 300

CE und CSA geprüft

Zusatzinformation: Bei einer Wasserhärte > 8° dkH (Karbonathärte) muss ein Wasserfilter vorgeschaltet werden.
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